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GeoCAD nyhedsbrev

Hermed udsender vi GeoCAD's nyhedsbrev, der indeholder information om nyheder og ændringer i GeoCAD.
Nyhedsbrevet tager udgangspunkt i den seneste version af GeoCAD (version 2025.11.20) eller ScanOBS, som
kan hentes på www.GeoCAD.dk/download. Vi opfordrer alle brugere til at opdatere til disse versioner.

I denne omgang har vi spændende nyheder om en ny tidsbesparende printfunktion, en overhaling af WFS-
modulet, samt et par forbedring i både GeoEDIT og ScanOBS.  

Nyhedsbrevet er inddelt som følger:

1. Ny printfunktion
2. Opdatering af WFS-modul
3. Forbedringer i GeoEDIT
4. Forbedringer i ScanOBS

Nyhedsbrevet omhandler de forbedringer, der vurderes at have generel interesse for vores brugere, og det
er derfor ikke en udtømmende liste over alle de ændringer, der er sket siden sidste nyhedsbrev.

Som altid fremgår øvrige mindre ændringer og tilføjelser til GeoCAD programmerne af vores ændringslog,
GeoNews.txt, som indeholder vigtige detaljer om ændringer i diverse opsætningsfiler m.m.

GeoNews ajourføres løbende, og den seneste udgave kan altid findes på vores hjemmeside under Nyheder
eller via dette direkte link: www.geocad.dk/tekst/geonews.txt 

God fornøjelse med nyhedsbrevet!

Med venlig hilsen

Mads Westergaard 

AAKJAER Landinspektører P/S Anders Kvist Simonsen Jens Juhl

http://www.GeoCAD.dk/download
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1. Ny Print

Vi har udviklet et nyt printmodul til GeoEDIT, som gør det væsentligt hurtigere at generere en PDF-fil, både
direkte fra GeoEDIT og fra allerede opsatte geoplotarg-filer. Det ny printprogram GPA2PDF bliver den ny
default-metode til print af PDF'er i GeoCAD-regi. Det vil naturligvis stadig være muligt at benytte GeoPrint til
at printe. 

Det ny printmodul læser selv indholdet i geoplotarg-filen ved print og kan derigennem selv regne ud, hvilken
papirstørrelse og orientering, der ønskes i PDF-filen. Man behøver dermed ikke selv at vælge papirstørrelse
og orientering i en printer-driver. Man skal udelukkende vælge, hvor PDF-filen skal placeres, og hvad den
skal hedde. Som default åbnes fil-dialogen i samme mappe som geoplotarg-filen, og default filnavn er det
samme som Geoplotarg-filen, men med .pdf som fil-endelse. Programmet arbejder, mens fildestination og
-navn udpeges. Programmet føles derfor meget hurtigt i forhold til det eksisterende print-modul. Når PDF-
filen er dannet, bliver man spurgt om filen skal åbnes med ens default-PDF-viewer.

GPA2PDF understøtter i øjeblikket både liggende og stående ISO A4, A3, A2, A1, A0, 2A0 og 4A0. Desuden
understøttes 4xA4 og 6xA4 (begge stående). Hvis man ønsker at printe direkte til en fysisk printer/plotter,
skal man enten først lave PDF'en og herefter printe denne via f.eks. Acrobat Reader, eller i stedet bruge den
klassiske printfunktion via GeoPrint. 

Brugere der har testet GPA2PDF, har været meget positive overfor funktionaliteten. Vi håber, at den også
kommer til at skabe en forbedret brugeroplevelse hos vores øvrige brugere.  

2. Nyt WFS-modul
WFS-modulet  har  også fået  en overhaling.  I  det  ”gamle”  WFS-modul  blev  data  hentet,  processeret  og
skrevet til en bnr-fil ét lag ad gangen (altså eksempelvis først skelpunkter, så skellinjer, så  ejerlavsgrænser,
matrikelnumre  osv.)  ad  gangen.  Det  nye  WFS-modul  kan  sende  alle  forespørgsler  afsted  parallelt  og
håndtere  dem  samtidigt,  hvilket  sætter  hastigheden  af  hentning  af  data  gevaldigt  op.  Det  er  især
paralleliteten i ”trådene”, der sætter farten på processeringen op, men den generelle læsning og skrivning af
filer er også blevet hurtigere. 

I tests på hentning af matrikelkortet i et byområde på 1 km² hentes data med det gamle WFS-modul på
omkring 30 sekunder. I det nye modul tager samme forespørgsel kun 7-8 sekunder. 

Der er desuden udviklet en dynamisk statuslinje, der viser hvor langt forespørgslen er i processen for hvert
enkelt lag. 
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Det ny WFS-modul er baseret på .NET 8.0 (et programmeringsmiljø udviklet og vedligeholdt af Microsoft), og
brug af  modulet  kræver derfor  installation  heraf.  Installations-pakken til  den nyeste version af  GeoCAD
tjekker selv, om .NET 8.0 er installeret, og hvis ikke bliver man spurgt om man vil installere det. Hvis WFS-
modulet kaldes uden at have det installeret, vil der komme en fejl, hvor man bliver bedt om at installere det.
Alternativt kan det hentes fra https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0. Det skal være .NET
Desktop Runtime 8.0.XX - x86-installationspakken.

Derudover er det blevet muligt kun at hente data indenfor en editeringspolygon. Hvis der er defineret en
editeringspolygon i GeoEDIT (f.eks. ved at trække en firkant med ”musehjulet”, eller ved at digitalisere det
med D+P), vil man i WFS-dialogboksen have mulighed for at sætte et flueben, som gør, at data udelukkende
hentes indenfor det definerede polygon. Alternativet er, at data som sædvanligt hentes indenfor en firkant
der svarer nogenlunde til kortudsnittet på skærmen. 

Det  kan  være  relevant  at  afgrænse  WFS-forespørgslen,  hvis  man  eksempelvis  ”bare”  gerne  vil  hente
matrikelkortet rundt om et længere ledningstracé. Her kan man hurtigt ende med at hente alt for store
datamængder – og desuden hurtigt ramme WFS-tjenesternes maks på 10.000 returnerede objekter.  

Afgrænsning  med editeringspolygonen  virker  på  de  fleste  WFS-tjenester  –  men på  tjenester  som AWS
adresser, Danmarks Arealinfo og DKJord, virker det rumlige filter, der benyttes i WFS-forespørgslen ikke. Her
beregnes der i stedet en BoundingBox på editeringspolygonens min-/maks-koordinater. 

3. Diverse forbedringer i GeoEDIT

Medio november lavede Datafordeleren nogle ændringer, som gjorde at NT-funktionen / GeoKoorInfo og
flere WMS-tjenester ikke længere virkede. Dette er naturligvis fikset i denne version af GeoCAD. 

Vi har ændret det sædvanlige WMS-kald (W+1 og knappen i sidebjælken) til at henvise til det ”nye” WMS-
modul  fra  efteråret  2023,  da  det  gamle  ikke  længere  supporteres.  I  installations-pakken ligger  der  en
standard-opsætning  med  både  tjenester  og  opsætning  af  loginoplysninger  i  grundmappen  (C:\Program
Files\GeoCAD – eller C:\Programmer\GeoCAD, hvis man går ind manuelt). Disse to filer skal blot importeres i
det ny wms-modul, og der indtastes kodeord til Datafordeler + token til dataforsyning, og så skulle alt gerne
virke. Vi henviser til nyhedsbrevet 2023-2, som kan findes på vores hjemmeside under Nyheder.

På udviklingssiden,  er  der  udviklet  et  par  nye digitaliseringsfunktioner,  som gør  visse specialopgaver
lettere. 

Digitaliser nye objekter (2 punkter). Kun rette linjer  (findes under Dig.-menuen – alternativt shortcut D+7)
Som ordrenavnet angiver kan man med denne funktion udelukkende tegne objekter med et start og et slut
punkt.  Når  ordren er aktiv,  kan man ikke komme til  at  trykke på  Usynlig linje eller  spline  – man kan
udelukkende vælge Ret linje og herefter Dig. + slut. 

Digitaliser nye objekter (3 punkter + luk). Kun rette linjer  (Findes under  Dig.-menuen, alternativt shortcut
Ctrl+D + Ctrl+L)
I stil med ovenstående, kan man i denne funktion kun tegne rette linjer, og når man har tegnet to rette
linjer, er eneste mulighed Dig. + slut + luk. Denne funktion er beregnet til digitalisering af lukkede trekanter
– til hurtig manuel editering af trekantsmodeller. 
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Digitaliser nye objekter (3 siden 1 punkt + luk). Kun rette linjer  (Findes under  Dig.-menuen, alternativt
shortcut Alt+D + Alt+L) 
Endnu en trekantsdigitaliseringsfunktion – men efter at have digitaliseret én trekant, defineres næste trekant
af de to sidste punkter i sidste trekant og ét nyt digitaliseret punkt. Man kan således meget hurtigt tegne,
lappe eller editere i trekantsnet. 

Brøndbokse
Tekster i brøndbokse kan nu sættes til at være hver sin farve. Tekster i en brøndboks der ellers normalt
eksempelvis udelukkende er røde eller blå, kan nu således være sorte – men man kan også differentiere
farverne, hvis det har relevans. Udover muligheden for farver på tekster, kan man nu også indsætte en
ekstra signatur i sammenhæng med brøndboksen. Idéen er, at man med denne kan lave afdækning under
brøndboksen, så eventuelle baggrundskort i både vektor/raster kan skjules under brøndboksen. For mere
information  herom  henvises  til  kodetabel.help  i  vores  manual.  I  er  desuden  velkomne  til  at  kontakte
GeoCAD-support for hjælp hertil.

MIA i ERPO
Nu hver MIE så småt er begyndt at blive taget i brug er vi naturligvis stadig i tæt kontakt med GST om
samspillet mellem ERPO og GeoCAD. Alt fungerer som det skal fra vores side, så man kan sagtens begynde
på udarbejdning af matrikulære sager i ERPO i stedet for MIA.  
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Vidste du..?

… at du meget hurtigt kan genere et lukket polygon med en brugerdefineret afstand omkring en linje med
funktionen Lukket objekt om linje under Beregning → Specialberegninger? Denne funktion er især fornuftig
til at lynhurtigt at beregne deklarationsbælter til ledninger eller tilsvarende. Linjen der skal ”bælte” rundt om,
lægges blot i FIND, og herefter vælges Lukket objekt om linje, hvorefter man vælger objektkode for sin nye
polygon og indtaster forskydning – og så dannes polygonen. 

… at du ved hjælp af udjævning, kan beregne dig frem til radius og center af punkter i tilnærmelsesvis runde
geometrier? Under Beregning → Diverse beregninger kan du vælge Cirkelcenter (3+ punkter; Udjævning).
Her kan du både vælge udjævning fra punkter du selv digitaliserer/udpeger, fra et FIND-objekt, eller fra
punkter i MULTIFIND. Herefter udjævnes de valgte koordinater med udgangspunkt i at finde radius bedste
fit. Det kan være hensigtsmæssigt i situationer hvor man har fået en skitsering af skel / vejforløb, hvor
geometrien består  af  mange punkter,  der  ikke  nødvendigvis  er  helt  stringente  mht radius.  Med denne
funktion, kan man i stedet beregne et godt fit af en radius, som på den måde kan være med til at rydde op i
data. 

Og nu hvor vi er på emnet om cirkler – du kan nemt og hurtigt beregne center af diverse geometrier tegnet
med cirkler ved hjælp af Ændre MF → MF: Opret center (DUM-objekt) ved cirkler. Denne funktion beregner
center af alle linjestykker med defineret radius i MULTIFIND. Noget af det rigtigt smarte ved funktionen er,
at der foregår en automatisk udjævning af beregnede punkter, hvis der indgår flere cirkelgeometrier med
center samme sted, hvilket ikke er så sjældent. Hvis det er tilfældet, og hvis residualet mellem de beregnede
centerpunkter er indenfor 1 cm af hinanden (som default, men ”elastikken” kan justeres), beregnes der kun
ét punkt. Det er meget brugbart til eksempelvis at beregne trækstænger og søjlecentre. 
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4. ScanOBS

Vi har tilføjet muligheder for at gemme udvægtninger af observationer og fikspunkter, så man ved eventuelle
efterfølgende udjævninger af samme obs-filer, ikke skal tage de samme valg mht. udvægtninger som man
allerede har gjort. Hvis man vælger at gemme udvægtninger fra en ScanOBS-udjævning, ændres første
karakterer i hver datalinje i obs-filen som vist nedenfor. 

3KO fortæller at observationen (XYZ) er gældende (som +KO).
2KO fortæller at den plane observationen er gældende (Z udvægtet).
1KO fortæller at koteobservationen er gældende (XY er udvægtet).
0KO fortæller at ingen observationer er gældende (XYZ er udvægtet).
Tilsvarende gælder for opstillingspunkter med +ST, 3ST, 2ST, 1ST og 0ST. 

Man kan således også selv lave en manuel udvægtning af observationer, ved manuelt at ændre første tegn i
en datalinje. 

Fikspunktsfilen kan ligeledes opdateres med udvægtningsvalg. I så fald gemmes denne information i kolonne
95 af filen. Hvis der ikke står noget eller står  3, bruges fikspunktet i både plan og højde, hvis der står  2,
bruges punktet kun i planudjævningen, hvis der står 1 bruges punktet kun i koteudjævningen, og hvis der
står 0 bruges fikspunktet ikke. 
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Support 

I er som altid velkomne til fortsat at sende support-spørgsmål til mail-adressen herunder, så vi sikrer, at der
bliver taget godt hånd om alle henvendelser. Vi kan naturligvis også kontaktes på 8613 2922.

support@geocad.dk
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